
화질 구현: 1080i/p

다양한 영상신호 지원

2개의 컴퓨터 또는 비디오 신호를 에 출력

입력
컴퓨터 신호:RGB/DVI 
비디오 신호:HDTV, S-Video, NTSC/PAL x 2 inputs

출력
RGB (1920 x 1200) , DVI (1600 x 1200) x 1 output
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백두인터시스템(주)

자유로운 레이아웃 구성: web base

를 통한 웹
기반 인터페이스

마우스 클릭 만으로 레이아웃 위치 및
크기 조절 가능

Pan&Zoom 기능

4:3 & 16:9 화면 출력

사용 예

Video Source

Computer Source
DVI/RGB를 받는 모든 Display 

장비
(LCD, PDP, Projector 등)



입력
컴퓨터 신호:DVI Or Analog RGB(DVI-I) x 2  (
비디오 신호:YPbPr, Composite, HDTV, Component (BNC, S-Video Connector)  X 2  

(
(단,컴퓨터 또는 비디오 신호 중 하나를 선택하여 입력가능)

출력
DVI, Analog RGB (DVI-I Connector) X 1 

Control
Ethernet 10/100 BASE-T, RS-232, Web Interface

SIZE
1RU

Weight
5.45 kg

전면부 패널

후면부 패널

Side- By-Side

화면 구성 예
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TEL: 02-579-9126~8
FAX: 02-579-9129
E-MAIL: sales@baek-doo.com
Homepage: www.baek-doo.com

※ 기타 자세한 사항은 아래의 연락처로 문의하시기 바랍니다.


