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HD-SDI 프레임 싱크로나이져 (Frame Synchronizer) / HD-SDI 신호변환기 (Up, Down, Cross 
Converter)는 모듈 타입의 제품으로 아래와 같이 구성할 수 있습니다.

1. Frame: 으로 FRM-501(1RU), FRM-504 (4RU)이 있습니다.

1-1. FRM-501
랙사이즈: 1RU

제어 패널 (Control panel): LAN 방식으로 원격 제어, LCP-502, RCP-
502, RCP-503, RCI-300                            
(자세한 사항은 아래의 ‘2. 제어패널’을 참조하시기 바랍니다.)
전원공급장치 (Power supply): 최대 2개 - 1개는 기본 내장, 나머지
1개는 옵션사양 (PSU-501)

FRM-501: 1RU Frame
1-2. FRM-504

랙사이즈: 4RU

제어 패널 (Control panel): Ethernet 방식으로 원격 제어, LCP-502, 
RCP-502, RCP-503, RCI-300                            
(자세한 사항은 아래의 ‘2. 제어패널’을 참조하시기 바랍니다.)
전원공급장치 (Power supply): 최대 2개 - 1개는 기본 내장, 나머지
1개는 옵션사양 (PSU-304)

FRM-504: 4RU Frame

2. 제어패널 (Control Panel)

2-1. LCP-502
랙사이즈: 1RU

2-2. RCP-502
랙사이즈: 1RU

2-3. RCP-503
랙사이즈: 2RU

라우터 형식의 인터페이스로

2-4. RCI-300
컴퓨터를 이용한 원격제어 (Ethernet 방식)
장비 제어 및 설정
모듈의 설정값 저장 및 네트워크 상에 있는 장비에
설정값 복사
Microsoft Windows, Linux 기반

3. 예비 전원공급장치 (Redundant power supply)

3-1. PSU-502
RCP-502, 제어패널용. 12VDC

3-2. PSU-503
RCP-503, 제어패널용. 12VDC

3-3. PSU-304
FRM-504, 제어패널용. 12VDC

3-4. PSU-501
FRM-501, 제어패널용. 12VDC

Frame: FRM-501, FRM-504 모듈(Module)(원격)제어패널



4. 모듈: UP CONVERTER MODULE

4-1. DEC-510
Composite Analog Converter to SDI

입력: 1 x Composite
출력: 4 x SDI
12Bit A/D Conversion
Adjustable SDI H timing offset (½ Line)
독립된 Proc amp Control
NTSC/PAL 모두 지원

4-2. ADC-531
Analog to SDI Converter

입력: 1 x RGB , 1 x YUV
출력: 3 x SDI, 2 X Loopthru
12Bit A/D Conversion
RGB, RGBS, Betacam, I-II, SMPTE, EBU 스케일링
RGB sync 방식: RGB synk on green, separate sync selection
컨트롤: Separate RGB gain, video, black, chroma, hue


