
IO 시리즈는 고품질의 MPEG-4 방식
ENCODER/DECODER입니다. FUlL D1급
PAL/NTSC 영상을 1-2MBit/S로 전송하기
때문에 데이터 전송 대역폭에 따른
비용절감 효과를 기대할 수 있으며, 낮은
해상도인 PDA나 mobile 영상에도 활용
됩니다. ISMA 2.0규격에 맞는 MPEG-4 
stream은 “universal stream”이므로 방송, 
기업 그리고 웹 캐스팅 등 여러분야에서
사용될 수 있습니다.

MPEG-4 SP, ASP 그리고 AVC/H.264 
코덱을 지원하며, IO 제품군들은 방송, 기업
등에서 DVB-H, DMB, UMTS/3G, SNG, 
Reporting, Distribution, 실내 ipTV 
Streaming 등 넓은 활용성을 제공합니다.

Main Features:
Full resolution D1 PAL/NTSC
낮은 딜레이,(end-to-end의 딜레이 500 ms이하)
ENCODER 와 DECODER 모두 한대에서 구현
ENCODER를 제외한 ONLY DECODER 버전도 이용가능.
전원이 꺼졌을 경우 20초 내에 자동 재부팅
IP/Ethernet 연결이 끊겼을 경우 자동 재접속
SAP (Session Announcement Protocol)
Decoder에서 Encoder 신호 자동 감지

Applications

Unicast and multicast streaming

Audio & Video over IP challenging 
MPEG-2

Mobile TV (DVB-H, DMB)

ipTV

SNG

Outside Broadcasting

Remote Studio Links

Back-Haul

Talk-Back

Confidence Monitoring

Web Casting

Corporate Communications/LAN 
Streaming

Journalist  Previewing



Mobile TV - DMB

SNG – 뉴스 위성 중계 스튜디오용

Corporate Streaming & Web casting via 
IP

ISMA 2.0 규격에 맞는 신호로 다중 네트워크 전송




